
Mineralische Flammschutzmittel
Mineral fl ame retardant

Produktvorteile

• Breite Kornverteilung

• Niedrige Viskosität

• Gute Packungsdichte

• Gute Dispergierbarkeit

Product advantages

• Broad particle size distribution

• Low viscosity

• Good packaging density

• Good Dispersibility

Analyse | Analysis Einheit | Unit APYRAL® 414

Al(OH)3 % 99.6

Na2O (wasserlöslich) | Na2O (water soluble) % 0.03

Feuchte | Moisture (105 °C) % 0.1

D10 (Lasergranulometer Cilas 1064 | Microtrac S3500) μm 2 | 5

D50 (Lasergranulometer Cilas 1064 | Microtrac S3500) μm 17 | 22

D90 (Lasergranulometer Cilas 1064 | Microtrac S3500) μm 41 | 48

Siebrückstand | Sieve residue (> 45 μm) % 6

Spez. Oberfl äche | Spec. surface area (BET) m2/g 1.1

Ölaufnahme* | Oil absorption* ml/100 g 19

Spez. Leitfähigkeit | Spec. conductivity μS/cm 125

Schüttdichte | Bulk density kg/m3 830

Weißgrad** | Whiteness** % 83

APYRAL®

Aluminiumhydroxid | Aluminium Hydroxide | Al(OH)3

Einsatzbereiche

• Klebstoffi  ndustrie

• Farben

• Elektro- und Elektronikindustrie

Applications

• Adhesives Industry

• Paints

•  Electrical and electronic industry

20 μm
APYRAL® 414

*Ölsäure | Oleic acid, **Tappi Brightness (457 nm)

APYRAL® 414



Nabaltec AG
P.O. Box 1860
92409 Schwandorf
www.nabaltec.de

Customer Service
Phone +49 9431 53 910
sales@nabaltec.de

Technical Service
Phone +49 9431 53 920
tec-service@nabaltec.de

Die in diesem Prospekt aufgeführten Daten sind Richtwerte, die einer produktionsbedingten Toleranz unterliegen. Diese Werte dienen ausschließlich der
Produktbeschreibung; sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Es bleibt die Aufgabe des Nutzers, die Tauglichkeit des Produktes für seinen
Einsatzzweck zu prüfen. | All data listed in this brochure are reference values and subject to production tolerances. These values are exclusive to the product
description and no guarantee is placed on the properties. It remains the responsibility of the users to test the suitability of the product for their application.
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Produktinformation | Product information

Viskositätsverhalten in UP-Harz 
Palapreg P17-02 (AOC-Aliancys) |
Viscosity behaviour in UP-Resin 
Palapreg P17-02 (AOC-Aliancys)

Stoffkonstanten | Material constants

Chemikalie | Chemical Aluminum hydroxide

Chemische Formel | Chemical formula Al(OH)3

Kristallstruktur | Crystal structure Gibbsite

Mohshärte | Mohs hardness 3

Dichte | Specific gravity [g/cm3] 2.42

Brechungsindex | Refractive index 1.58

Anwendungsbeispiele | Application examples

Farbe | Paints Elektrische Bauteile | Electrical components

Re
la

tiv
er

 V
is

ko
si

tä
ts

an
st

ie
g 

|
 R

el
at

iv
e 

vi
sc

os
ity

 in
cr

ea
se

 [
-]

Füllgrad | Filler Load [phr]
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